Pouceni pro drzitele e-pasu

E-pas obsahuje uvniti datové stranky &ip s biometrickymi udaji,

ktery je citlivym elektronickym zafizenim, a proto je nutné e-pas chranit
pred mechanickymi, tepelnymi a chemickymi vlivy, které snizuji
zivotnost datové stranky.

E-pas se nesmi vystavovat:

extrémnimu mechanickému namahani (ohybani, torze, udery apod.),
extrémnimu pusobeni svétla, kapalin, agresivnich plyni, chemikalii,
jako jsou napr. zmékcovace nebo extrémni vihkosti,

intenzivnimu sluneénimu zareni a UV radiaci. Vysoké teploty
poskozuji datovou stranku a silné svétlo a UV zareni urychluji
starnuti materialu, ze kterého je datova stranka vyrobena.

E-pas by mél byt vzdy noSen ve vhodném obalu, ktery chrani e-pas

pred témito negativnimi vilivy.

Pro ucely porizeni kopie miize drzitel datovou stranku e-pasu

skenovat ¢i kopirovat.

Porusovanim povinnosti drzitele chranit e-pas pfed posSkozenim

se rozumi:

o

jakékoli pouziti datové stranky nebo e-pasu, které muze zpusobit
poskozeni, pouziti jako pravitka nebo jako nastroje pro otevirani
obalek, dvefi nebo zasuvek apod.,

jakékoli skladovani datové stranky nebo e-pasu v extrémné horkém
nebo studeném prostredi definovaném teplotou vys$si nez 60 °C
a nizsi nez -35 °C a relativni vihkosti vyssi nez 93 %,

jakékoli vystaveni datové stranky nebo e-pasu ostrym hranam,
hrotam nebo objektim s drsnym povrchem,

jakykoli kontakt datové stranky nebo e-pasu s napoji ¢€i jinymi
tekutinami, které mohou zpisobit nenavratné poskozeni,

jakékoli vystaveni datové stranky nebo e-pasu silnému mikro-
vinnému nebo jinému magnetickému poli, jako je napi. magnetické
pole prekracujici hodnoty obvyklych zafizeni v obchodech nebo
vefejnych mistech. Datova stranka nebo e-pas nesmi byt nikdy
umisténa do zafizeni, jako je napfF. pracka, mikrovinna trouba.
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